SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr.

EC%L AB ©1907/2006

SATINE CLEAN

[ PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN |

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn . SATINE CLEAN
Produktkode . 109068E
Anvendelse af stoffet/det . Vedligeholdelsesprodukt

kemiske produkt
Stoftype . Blanding

Kun til erhvervsmaessig brug.
Information om fortyndning . Ingen information om fortyndning angivet.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarddes

Identificerede anvendelser . Gulvrenggringsmiddel. Manuel proces
Anbefalede begraensningeri : Forbeholdt industriel og erhvervsmaessig brug.
brugen

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Firma . Ecolab ApS
Haffdingsvej 36
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85
dk-customerservice@ecolab.com

1.4 Ngdtelefon

Ngdtelefon . +4578746855
+32-(0)3-575-5555 Transeuropaeisk

Udstedelse-/revisionsdato ;. 22.03.2018
Udgave 1.0

I PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.
2.2 Meerkningselementer
Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.
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Tilleegsmeerkning:
Seerlig maerkning af visse . Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.
blandinger

2.3 Andre farer

Ingen kendte.

[ PUNKT 3. SAMMENS/TNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kronisk toksicitet for vandmiljget.
Kategori 1; H410

Kemisk betegnelse CAS-Nr. KlassificeringFORORDNING (EF) Nr. Koncentration
EF-Nr. 1272/2008 [%0]
REACH No.
Fedtalkoholethoxylater, 68213-23-0 Akut toksicitet for vandmiljget Kategori 1;| >=25-<5
hgjst C15 og hgjst 5EO 500-201-8 H400

For den fuldsteendige tekst af faresaetningerne naevnt i dette punkt, se punkt 16.

[ PUNKT 4. FGRSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

| tilfeelde af gjenkontakt : Skyl med rigeligt vand.

| tilfeelde af hudkontakt . Skyl med rigeligt vand.

Ved indtagelse. : Skyl munden. Sgg laege hvis symptomer opstar.
Hvis det indandes : Sgg leege hvis symptomer opstar.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

| afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspavirkninger og symptomer.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

Behandling . Ingen specifikke foranstaltninger identificeret.

I PUNKT 5. BRANDBEK/AMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal vaere hensigtsmaessige i
forhold til lokale omsteendigheder og det omgivne miljg.

Uegnede slukningsmidler . Ingen kendte.
5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved . Ikke brandfarligt eller breendbart.
brandbekeempelse

Farlige : Afhaengigt af omsteendighederne ved forbraendingen kan
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forbraendingsprodukter nedbrydningsprodukter omfatte fglgende materialer:
Carbonoxider
Nitrogenoxider (NOx)
Svovloxider
Fosforholdige oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab
Seerlige personlige . Brug personligt beskyttelsesudstyr.
vaernemidler, der skal beeres

af brandmandskabet

Yderligere oplysninger : Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes i
henhold til de lokale regler.

[ PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Radgivning for ikke- . Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger naevnt i afsnit 7 og 8.
indsatspersonel

Réadgivning for . Hvis seerlig beklaedning er pakraevet for at handtere spildet, skal
indsatspersonel man veere opmaerksom pa alle oplysninger i punkt 8 om passende

0g upassende materialer.
6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgbeskyttelsesforanstaltnin - : Ingen specielle miljgmaessige forholdsregler kreeves.
ger

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Metoder til oprydning . Stands leekagen, hvis dette er sikkert. Opbevar og opsaml spild
med ikke breendbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,
moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til
de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester vaek
med vand. Ved store spild, inddeem det spildte materiale eller
saml det op pa anden vis, for at sikre at spild ikke nar vandveje.

6.4 Henvisning til andre punkter
Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i ngdsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshandtering.

I PUNKT 7. HANDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Rad om sikker handtering . Vask haender efter handtering. For personlig beskyttelse se punkt
8.
Hygiejniske foranstaltninger . Vask heender far pauser og straks efter handtering af produktet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere . Opbevares utilgeengeligt for bagrn. Hold beholderen taet lukket.
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Opbevares i behgrigt maerkede beholdere.

Opbevaringstemperatur : 0°C til 50°C

7.3 Seerlige anvendelser

Seerlige anvendelser . Gulvrenggringsmiddel. Manuel proces

[ PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med greenseveerdi for erhvervsmaessig eksponering.
8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger . God generel ventilation skulle veere tilstraekkeligt til at kontrollere
arbejdernes udseettelse for luftbarne urenheder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger . Vask heender fgr pauser og straks efter handtering af produktet.
Beskyttelse af gjne / ansigt . Intet specielt beskyttelsesudstyr ngdvendigt.

(EN 166)

Beskyttelse af heender (EN . Intet specielt beskyttelsesudstyr ngdvendigt.

374)

Beskyttelse af hud og krop : Intet specielt beskyttelsesudstyr ngdvendigt.

(EN 14605)

Andedraetsvaern (EN 143, . Ingen pakreevet, hvis luftbarne koncentrationer holdes under de
14387) oplyste greenseveerdier for eksponering. Brug certificerede

andedreetsvaern der opfylder EU-krav (89/656 / EQF, 89/686 /
EQ@F) eller tilsvarende, nar respiratoriske risici ikke kan undgas
eller i tilstreekkelig grad begreenses ved kollektive tekniske
beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder
eller procedurer i tilretteleeggelse af arbejdet.

Foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljget

Generelle anvisninger : Overvej om det er ngdvendig at lukke opbevaringsbeholderne
inde.

I PUNKT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende . vaeske
Farve : lysegul
Lugt : lugtfri
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pH-veerdi

Flammepunkt
Lugtteerskel
Smeltepunkt/frysepunkt

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

Fordampningshastighed

Anteendelighed (fast stof,
luftart)

Hgjeste eksplosionsgreense
Laveste eksplosionsgreense
Damptryk

Relativ dampveegtfylde
Relativ massefylde
Vandoplgselighed

Oplgselighed i andre
oplgsningsmidler

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand

Selvanteendelsestemperatur
Termisk spaltning
Viskositet, kinematisk

Eksplosive egenskaber

9.7 -10.3, 100 %

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen
Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen
Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen
Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen
Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen
Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen
Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen
1.01-1.04

. oplgselig

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen
Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen
Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen
87.963 mm2/s (40 °C)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oxiderende egenskaber Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.
9.2 Andre oplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

[ PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.
10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.
10.4 Forhold, der skal undgas

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgas
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Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Afheengigt af omstaendighederne ved forbreendingen kan nedbrydningsprodukter omfatte fglgende

materialer:
Carbonoxider
Nitrogenoxider (NOXx)
Svovloxider
Fosforholdige oxider

[ PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske

Oplysninger om sandsynlige
eksponeringsveje

Produkt

Akut oral toksicitet

Akut toksicitet ved indanding
Akut dermal toksicitet
Hudaetsning/-irritation

Alvorlig
gjenskade/gjenirritation

Respiratorisk sensibilisering
eller hudsensibilisering

Kreeftfremkaldende
egenskaber

Reproduktionsskadende
virkninger

Kimcellemutagenicitet
Fosterbeskadigelse
Enkel STOT-eksponering

Gentagne STOT-
eksponeringer

Aspiration giftighed
Komponenter

Akut oral toksicitet

Komponenter

virkninger

Indanding, @jenkontakt, Hudkontakt

Der er ingen tilgeengelige data pa dette produkt.
Der er ingen tilgeengelige data pa dette produkt.
Der er ingen tilgeengelige data pa dette produkt.
Der er ingen tilgeengelige data pa dette produkt.

Der er ingen tilgeengelige data pa dette produkt.

Der er ingen tilgeengelige data pa dette produkt.

Der er ingen tilgeengelige data pa dette produkt.

Der er ingen tilgeengelige data pa dette produkt.

Der er ingen tilgeengelige data pa dette produkt.
Der er ingen tilgeengelige data p& dette produkt.
Der er ingen tilgeengelige data p& dette produkt.

Der er ingen tilgeengelige data p& dette produkt.

Der er ingen tilgaengelige data pa dette produkt.

Fedtalkoholethoxylater, hgjst C15 og hgjst 5SEO
LD50 : > 5,050 mg/kg
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Akut dermal toksicitet . Fedtalkoholethoxylater, hgjst C15 og hgjst 5EO
LD50 : > 2,000 mg/kg

Potentielle sundhedspavirkninger

djne . Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.
Hud . Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.
Indtagelse . Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.
Indanding . Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.
Langtidspavirkning . Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Erfaringer med human eksponering

Jjenkontakt : Ingen kendte eller forventede symptomer.
Hudkontakt . Ingen kendte eller forventede symptomer.
Indtagelse . Ingen kendte eller forventede symptomer.
Indanding . Ingen kendte eller forventede symptomer.

[ PUNKT 12. MILJZOPLYSNINGER

12.1 dkotoksicitet

Miljgpavirkninger . Dette produkt har ingen kendt gkotoksikologisk effekt.

Produkt

Toksicitet overfor fisk . Ingen data tilgaengelige

Toksicitet for dafnier og . Ingen data tilgaengelige

andre hvirvellgse vanddyr.

Toksicitet overfor alger . Ingen data tilgeengelige

Komponenter

Toksicitet overfor fisk . Fedtalkoholethoxylater, hgjst C15 og hgjst 5SEO
96 h LC50: 0.876 mg/I|

Komponenter

Toksicitet for dafnier og : Fedtalkoholethoxylater, hgjst C15 og hgjst 5SEO

andre hvirvellgse vanddyr. 48 h EC50: 0.53 mg/l
72 h NOEC: 0.31 mg/l

Komponenter

Toksicitet overfor alger : Fedtalkoholethoxylater, hgjst C15 og hgjst 5SEO

72 h EC50: 0.41 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt
Biologisk nedbrydelighed . Tensiderne i produktet er biologisk nedbrydelige iht. kravene i
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Komponenter

Biologisk nedbrydelighed

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Ingen data tilgeengelige
12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgeengelige

forordning nr. 648/2004 om vaske- og renggringsmidler.

Fedtalkoholethoxylater, hgjst C15 og hgjst 5EO
Resultat: Let bionedbrydeligt.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt
Vurdering

12.6 Andre negative virkninger

Ingen data tilgeengelige

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for
at veere enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)
eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved
niveauer pa 0.1% eller hgjere.

[ PUNKT 13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald. Affaldskoder skal
fastseettes af bruger, at fortreekke i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for

bortskaffelse af affald.
13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Forurenet emballage

Vejledning til valg af
affaldskoder

Fortyndet produkt kan skylles til saniteere kloaksystem

Bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale og
nationale bestemmelser.

Organisk affald indeholdende farlige stoffer. Hvis dette produkt
anvendes i yderligere processer, skal den endelige bruger
omdefinere og tildele den mest hensigtsmaessige Europeeiske
Affaldskatalogkode (EAK). Det pahviler den der producerer
affaldet at bestemme toksicitet og fysiske egenskaber af
materialet som genereres for at identificere affaldet korrekt og
bestemme bortskaffelsemetoder af affaldet i overensstemmelse
med geeldende europaeisk (EU direktiv 2008/98 / EF) og lokale
bestemmelser.

[ PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og maerkning er i overensstemmelse med den

valgte transportform.

109068E
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Vejtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-nummer

14.2 UN-
forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping name)

14.3 Transportfareklasse( r)
14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljgfarer

14.6 Seerlige
forsigtighedsregler for
brugeren

Lufttransport (IATA)

14.1 UN-nummer

14.2 UN-
forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping name)

14.3 Transportfareklasse( r)
14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljgfarer

14.6 Seerlige
forsigtighedsregler for
brugeren

Sgtransport (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer

14.2 UN-
forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping name)

14.3 Transportfareklasse( r)
14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljgfarer

14.6 Seerlige
forsigtighedsregler for
brugeren

14.7 Bulktransport i henhold
til bilag Il til MARPOL 73/78
og IBC-koden

Ikke farligt gods
Ikke farligt gods

Ikke farligt gods
Ikke farligt gods
Ikke farligt gods
Ikke farligt gods

Ikke farligt gods
Ikke farligt gods

Ikke farligt gods
Ikke farligt gods
Ikke farligt gods
Ikke farligt gods

Ikke farligt gods
Ikke farligt gods

Ikke farligt gods
Ikke farligt gods
Ikke farligt gods
Ikke farligt gods

Ikke farligt gods

[ PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljg
iht. Detergent Forordningen
EU 648/2004

National lovgivning

Veer opmeaerksom pa Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker pa arbejde.

Produktregister nummer

5 % eller derover men under 15 %: Saebe
under 5 %: Fosfater, Nonioniske overfladeaktive stoffer

1973024
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15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kraeves en kemisk sikkerhedsvurdering.

[ PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Procedure anvendt til at bestemme klassificeringen i henhold til
FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Klassifikation Begrundelse

Ikke et farligt stof eller blanding. Beregningsmetoden

Fuld tekst af H-saetninger

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Fuld tekst af andre forkortelser

ADN - Europeeisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -
Europaeisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS - Australiens
fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer,
ASTM; bw - Kropsveegt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, maerkning og emballering;
Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kreeftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk
stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer
(Canada); ECHA - Det europeeiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx -
Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons;
EmS - Nagdplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration
forbundet med x % veekstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God
laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kreeftforskning; IATA - Den
Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og
udrustning af skibe, som fgrer farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende
koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse
over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelseet for sgtransport af farligt
gods; IMO - Den Internationale Sgfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og
sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse
over eksisterende kemikalier; LC50 - Dgdelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 -
Dgdelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dadelig dosis); MARPOL - Den
internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet;
NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen
observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZloC -
New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for @konomisk Samarbejde
og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -
Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og
kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-
parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse
af samt begraensninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods
med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;
SVHC - seerligt problematisk stof; SVHC - seerligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse
over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige
stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Udarbejdet af : Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i fglgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1
= 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante eendringer i den regulatoriske eller sundhedsmaessige
information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre
margin.
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Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og
overbevisning korrekte p& datoen, hvor det er trykt. Informationerne tiener kun som vejledning til
sikker handtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke
betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrgrer kun det udtrykkeligt
angivne materiale og er ikke geeldende for dette materiale anvendt i kombination med andre
materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anfart i teksten.

Bilag: Eksponeringsscenarier

Eksponeringsscenarie: Gulvrenggringsmiddel. Manuel proces

Life Cycle Stage . Udbredt anvendelse ved faglige arbejdstagere

Produktkategori . PC35 Vaske- og renseprodukter (herunder oplgsnings-
middelbaserede produkter)

Bidragende scenarie der kontrollerer miljgeksponeringen af:

Kategori for miljgpavirkning . ERC8a Udbredt indendgrs anvendelse af proceshjselpemidler i
abne systemer

Daglig maengde pr. : 7.5kg
produktionssted
Type af . Kommunalt spildevandsrenseanlaeg

spildevandsbehandlingsanleeg

Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af:

Proceskategori : PROC10 Péafgring med rulle eller pensel
Eksponeringsvarighed : 480 min

Anvendelsesforhold og : Indendgrs

risikohandteringsforanstaltni

nger

Punktudsug er ikke pakraevet

Generel ventilation Ventilationshastighed pr. time 1
Hudbeskyttelse . Nnej
Andedreetsvaern ©ngj

Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af:

Proceskategori : PROC8a  Overfarsel af stof eller kemisk produkt (pafyldning/
udtemning) fra/ til kar/ store beholdere pa ikke-
dedikerede anleeg

Eksponeringsvarighed : 60 min

Anvendelsesforhold og . Indendgrs
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SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SATINE CLEAN

risikohandteringsforanstaltni

nger

Punktudsug er ikke pakraevet
Generel ventilation Ventilationshastighed pr. time
Hudbeskyttelse : Ja: Se sektion 8
Andedreetsvaern ©onej
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