Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: septDES GEL

Stoffets nr. SUB411070863900 version: 1/EU Revideret dato: 02.12.2016
the date of issue: 02.03.16 Erstatter version: -/ EU Trykkedato: 12.01.18

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen oq af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,
der frarades

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt
Human hygiene biocidal products, Disinfectants and general biocidal products, For industrial application
only.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Adresse/Producent

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Telefonnr. +43 (0)5 0456
Faxnr. +43 (0)5 0456 7777
E-Malil regulatoryaffairs@hagleitner.at
Oplysninger f&s hos  Regulatory Affairs
/ telefon
E-mail-adresse pa regulatoryaffairs@hagleitner.at
person ansvarlig for
dette SDS
Adresse/Leverandar

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See

Telefonnr. +43 (0)5 0456

Faxnr. +43 (0)5 0456 7777
E-mail-adresse pa regulatoryaffairs@hagleitner.at
person ansvarlig for

dette SDS

1.4. Nadtelefon
Anti Poison Center Vienna: +43 (0)1 406 43430

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Flam. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
Aquatic Chronic 3 H412

Produktet er klassificeret og maerket efter EF-forordning nr. 1272/2008
Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

2.2. Meerkningselementer

Meerkning ifglge EF-forordnung nr. 1272/2008
Farepiktogrammer
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Signalord
Farlig
Faresaetninger
H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssaetninger
P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, &ben ild og andre
anteendelseskilder. Rygning forbudt.
P233 Hold beholderen teet lukket.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsaet skylning.

P337+P313 Ved vedvarende gjenirritation: Sgg leegehjeelp.
P501 Dispose of contents/container according to the local/national rules and
regulations.

Farlige komponent(er) der skal anfagres pa etikette (jeevnfgr Forordning (EF) 1272/2008)

Always read the product information and label before use.

2.3. Andre farer
Ingen neevneveerdige risici.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk karakterisering
septDES GEL

Farlige komponenter (EF-forordning nr. 1272/2008)

Ethanol
CAS-Nr. 64-17-5
EINECS-nr. 200-578-6
Registreringsnr. 01-2119457610-43-XXXX
Koncentration >= 50 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Flam. Lig. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
Tetradecan-1-ol
CAS-Nr. 112-72-1
EINECS-nr. 204-000-3
Koncentration >= 1 < 2,5 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H319
Aquatic Chronic 1 H410
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PUNKT 4: Fgrstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Generelle bemeerkninger
Snavset og gennemvaedet tgj tages straks af og fjernes sikkert. Ved uheld eller ildebefindende tilkaldes
leegen straks.

Hvis det indandes
Sarg for frisk luft. Ved ubehag bringes patienten til lsiegebehandling.

| tilfeelde af hudkontakt
Kommer stof p& huden vaskes straks med store maengder vand.

| tilfeelde af gjenkontakt
Ved kontakt med gjnene skylles straks med meget vand i 15 minutter. Ved irritation konsulteres
gjenlaege.

Hvis det sluges

Skyl munden og drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastning. Ved indtagelse, kontakt omgaaende
leege og vis denne beholder eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Fglgende symptomer kan opsta: Omtagethed, Traethed, Rustilstand
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

Meddelelse til leege / Behandling
Symptomatisk behandling

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler
Passende slukningsmidler
Vandtage, Alkoholbestandigt skum, ABC-Pulver, Pulverslukkemiddel
Uegnet slukningsmiddel
Fuld vandstrale

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
| tilfeelde af brand kan der dannes farlige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk
Ved brand anvendes egnet andedraetsvaern. Benyt beskyttelsesdragt.
@vrige oplysninger
Udsatte beholdere afkgles med vandstrale. Brandrester og kontamineret slukkevand skal fiernes i
henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsreqgler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Anvend personlig beskyttelsesdragt. Sgrg for rigelig ventilation. Holdes veek fra anteendelseskilder. Ved
indvirkning af dampe/stav/aerosol anvendes andedraetsvaern.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
M4 ikke komme i kloakanlaeg/overfladevand/grundvand.
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6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Opsamles med vaeskebindende materiale (f.eks sand, kiselgur, adsorptionsmiddel, savsmuld). Opsamlet
materiale bortskaffes i henhold til forskrifterne.

6.4. Henvisning til andre punkter
Lagttag forskrifterne vedrgrende beskyttelse (se Punkt 7 og 8). Informationer til bortskaffelse af affald, se
Punkt 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Rad om sikker handtering
Emballagen skal holdes tzet lukket. Ma kun bruges pa steder med god ventilation. Emballagen skall
behandles og abnes med forsigtighed.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Holdes veek fra anteendelseskilder - Rygning forbudt. Dampe kan sammen med luft danne en blanding,
der kan eksplodere.

Brandklasse / Temperaturklasse / Klasse for stgveksplosion
Brandklasse B (breendbare flydende stoffer)

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Anbefalet opbevaringstemperatur

Veerdi >> 5 <= 25 °C
Lagerstabilitet

Opbevaringstid: 3 ar
Krav til lager og beholdere

Opbevares i originalemballage teet lukket. Lagerrum ventileres godt.
Anvisninger ved samlagring

Ma ikke opbevares sammen med: Oxidationsmidler
Yderligere information om opbevaringsforhold

Ma ikke opbevares ved temperaturer p& over 30 °C.

7.3. Seerlige anvendelser
For industrial application only.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre

@vrige oplysninger
Hold luftkoncentrationerne under erhvervsmaessige eksponeringsstandarder.

8.2. Eksponeringskontrol

Eksponeringskontrol
Se Punkt 7. Derudover er ingen yderligere foranstaltninger ngdvendige.
Tekniske foranstaltninger / Hygiejniske foranstaltninger
Indand ikke gasser/dampe/aerosoler. De almindelige forsigtighedsregler ved omgang med kemikalier
skal falges. Der ma ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. Tilsmudset tgj tages straks af.
Andedreetsveern - Obs.
Brug egnet andedraetsvaern, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Handveern
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Handsker af nitril

z.B.: BRILLANT nitrilX-TREME, Art.-Nr. 4451001000 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Egnet materiale nitril

Hanske tykhed 0,4 mm
Gennemtreengningshastigh >= 480 min
ed

Egnet materiale neopren

Hanske tykhed 0,35 mm
Gennemtreengningshastigh >= 240 min
ed

Egnet materiale viton

Hanske tykhed 0,5 mm
Gennemtraengningshastigh >= 480 min
ed

Ikke egnet: gummihandsker
Ikke egnet: handsker af PVC

Jjenveern
Teetsluttende beskyttelsesbriller

Kropsbeskyttelse
Taj, som passer til kemiske arbejdspladser.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Form Gel
Farve Farvelgs
Lugt Alkohollignende
pH-veerdi

Veerdi = 75 til
Smeltepunkt

Veerdi < -20
Sublimeringspunkt

Bemeerkning ikke bestemt
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Veerdi ca. 85
Flammepunkt

Veerdi = 14
Fordampningshastighed

Bemeerkning ikke bestemt
@vre/nedre anteendelses- eller eksplosionsgraenser

Laveste eksplosionsgraense = 3,5

Hgjeste eksplosionsgreense til
Damptryk

Bemeerkning ikke bestemt
Dampmassefylde

Bemaerkning ikke bestemt
Massefylde

Veerdi = 0,83 til

Vandoplgselighed

8,5

15

0,85

°C

°C

°C

%(V)
%(V)

g/cm3
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Bemaerkning ikke bestemt
Oplgselighed
Bemeerkning ikke bestemt
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand
Bemaerkning ikke bestemt
Antaendelsestemperatur
Bemeerkning ikke bestemt
Selvanteendelsestemperatur
Bemaerkning ikke bestemt
breendende nummer
Bemeerkning ikke bestemt
Dekomponeringstemperatur
Bemeerkning ikke bestemt
Viskositet
Bemeerkning ikke bestemt

9.2. Andre oplysninger

Massefylde

Bemeerkning ikke bestemt
Veegtfylde efter rystning

Bemeerkning ikke bestemt
Faststof indhold

Bemeerkning ikke bestemt
Meetningskoncentration

Bemeerkning ikke bestemt
Kritisk punkt

Bemeerkning ikke bestemt
Dissociationskonstant

Bemeerkning ikke bestemt
Overfladespending

Bemeerkning ikke bestemt

@vrige oplysninger
Ingen kendte.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og handtering.

10.2. Kemisk stabilitet
Beskyttes mod ekstrem varme- og kuldepavirkning.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Oxidationsmidler

10.4. Forhold, der skal undgas
Kan udvikle anteendelige blandinger i luft ved opvarmning til over flammepunktet og/eller ved
udsprgijtning eller i tdgeform. Ved opvarmning over spaltningspunktet kan der frigares giftige dampe.

Dekomponeringstemperatur
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Bemaerkning

ikke bestemt

10.5. Materialer, der skal undgas
Reagerer med staerke oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte og kultveilte

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet ved indtagelse (Komponenter)

Ethanol
Dyreart rotte
LD50 > 2000 mg/kg
metode OECD 401

Akut toksicitet ved hudkontakt (Komponenter)

Ethanol
Dyreart kaniner
LD50 > 2000 mg/kg
metode OECD 402

Akut toksicitet ved indaanding (Komponenter)

Ethanol
Dyreart rotte
LC50 > 20 mg/l
Ekspositionsvarighed = 4 h
Doseringsmade/Form Dampe

Hudaetsning/-irritation
Bemeerkning

Gentaget eller leengere hudkontakt kann forarsage affedtning of irritation.

alvorlig gjenskade/gjenirritation

Bemeerkning
sensibilisering
vurdering

Kontakt med produktet kann medfgre irritationer af gjne.

lkke sensibiliserende

Subakut, subkronisk og leengerevarende giftighed

Bemeerkning ikke bestemt
Mutagenicitet
Bemeerkning ikke bestemt

Reproduktionstoksicitet

Bemeerkning ikke bestemt
Cancerogenitet
Bemeerkning ikke bestemt

Specifik malorgantoksicitet (STOT)

Bemeerkning
Erfaringer fra praksis

ikke bestemt

Virker hudaffedtende. Ved indanding har en hgj koncentration af oplgsningsdampene narkotisk virkning.

@vrige oplysninger

Produktspecifikke toksikologiske angivelser er ikke kendte.

PUNKT 12: Miljgoplysninger
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12.1. Toksicitet

Generelle bemeerkninger
De angivne veerdier er relaterede til det tekniske virkestof.

Fiske giftighed (Komponenter)

Ethanol
Dyreart Elritsen (Pimephales promelas)
LC50 = 15300
Ekspositionsvarighed = 96 h
metode US-EPA
Giftighed overfor dafnier (Komponenter)
Ethanol
Dyreart Ceriodaphnia spec
EC50 > 10000
Ekspositionsvarighed = 48 h
Kilde Producentens data
Ethanol
Dyreart Daphnia magna
EC50 > 10000
Ekspositionsvarighed = 48 h
Toksicitet for alger (Komponenter)
Ethanol
Dyreart Chlorella vulgaris
EC10 = 11,5
Ekspositionsvarighed = 3 d
metode OECD TG 201
Ethanol
Dyreart Chlorella vulgaris
EC50 = 275
Ekspositionsvarighed = 3 d
metode OECD TG 201
Toksicitet for bakterier (Komponenter)
Ethanol
= 5800
Ekspositionsvarighed = 4 h
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Generelle bemeerkninger
ikke bestemt
Biologisk nedbrydelighed
vurdering let nedbrydelig

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Generelle bemeerkninger
Ikke til radighed

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand
Bemaerkning ikke bestemt
12.4. Mobilitet i jord

Generelle bemaerkninger
Ikke til radighed

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/I
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12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Generelle bemeerkninger
Ikke til radighed
12.6. Andre negative virkninger
Generelle bemeerkninger

Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Restaffald
EAK affaldskode 2001 13~ Oplgsningsmidler
Bortskaffes som farligt affald.

Forurenet emballage

EAK affaldskode 1501 02 Plastemballage
Ikke forurenede emballager kan fares til genbrugscentral.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Transport ad landvejen ADR/RID

14.1. FN-nummer
UN 1987

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol)

14.3. Transportfareklasse(r)
Klasse
Etikette for faremeerkning 3

14.4. Emballagegruppe
Emballagegruppe Il

Seerligt bestemmelse 640D
Begreaenset kvantitet 11
Transportkategori 2

14.5. Miljgfarer

Tunnelkode D/E

Transport med sggande skib IMDG/GGVSee

14.1. FN-nummer
UN 1987

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol)

14.3. Transportfareklasse(r)
Klasse 3

14.4. Emballagegruppe
Emballagegruppe Il

14.5. Miljgfarer

Fly transport
14.1. FN-nummer
UN 1987
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol)
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14.3. Transportfareklasse(r)
Klasse 3
14.4. Emballagegruppe
Emballagegruppe Il
14.5. Miljgfarer

Oplysninger om alle transportformer
14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
De geeldende regler for transport af stoffet skal iagttages.

Yderligere oplysninger
14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden
Ikke til radighed

PUNKT 15: Oplysninger om requlering

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn
til sikkerhed, sundhed og miljg

VOC

VOC (CH)

VOC (EC)
Biocide Substance

Ethanol
Koncentration 808 a/kg
CAS-Nr. 64-17-5

80 %
80 %

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering for dette produkt.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Andringer / supplerende til teksten: £ndringer i teksten er markeret i marginen med en stjerne (*).
H-seetning(er) i pkt. 3

H225 Meget brandfarlig veeske og damp.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
CLP-kategorier fra afsnit 3

Aquatic Chronic 1 Farlig for vandmiljget, kroniske, Kategori 1

Eye Irrit. 2 gjenirritation, Kategori 2

Flam. Liqg. 2 Brandfarlig veeske, Kategori 2

Skin Irrit. 2 Irritation, Kategori 2

Forkortelser

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

VOC: Volatile Organic Compound

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration
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LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
CEFIC: European Chemical Industry Council

DMEL: Derived minimal effect level

DNEL: Derived no effect level

RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMO: International Maritime Organization

EU: European Union

EC: European Community

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
UN: United Nations

Supplerende oplysninger

Relevante eendringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: ***
Oplysningerne er baseret pa vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik pa
sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgav;gt tilsikre bestemte egenskaber.
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